广体发〔2014〕76号                       签发人：刘承枝
广元市体育局
关于做好2014年农民体育健身工程工作的

通       知

各县区体育局：

    根据党的十八大会议精神，全面深化机构改革和职能转变，继续简政放权，完善体制机制，提高行政效能的原则，为更好地做好2014年我省农民体育健身工程工作，现就有关事宜通知如下：

一、资金安排与建设内容

（一）资金安排。省体育局和省财政厅将农民体育健身工程经费下拨至各市（州）财政部门，由市体育局和市财政局将其转拨到各县区财政部门，其中：每个项目补助场地建设资金2万元，补助健身器材采购经费1万元，合计每个项目3万元，不足部分由地方配套。

（二）建设内容。在具备条件、有建设积极性的行政村，利用村级公共用地，建设一片硬化标准篮球场和两张乒乓球台。

二、建设方式

2014年我省农民体育健身工程建设，采取省、市指导监督，县区组织实施的方式进行。即：省、市体育局下达各县区总体建设项目任务，下拨建设资金，对各县区建设项目进行指 导督促检查；各县区体育行政部门按国家有关政策和要求自行组织场地建设、器材招标采购、安装和全面检查验收工作（采购的器材技术要求见附件），待全部工程完工后向市体育局上报书面情况和验收照片备查。

三、有关要求

（一）加强组织领导。实施农民体育健身工程，已列入了省政府和市政府2014年民生工程督查范围。省体育局和市体育局高度重视本次农民体育健身工程的建设工作，分别成立了农民体育健身工程建设领导小组，负责对农民体育健身工程进行指导监督。各县区体育行政部门要按照《四川省“十二五”公共体育设施建设规划方案》，切实加强领导，严格按照相关法律法规，加强农民体育健身工程布局规划、项目选址、器材招标、安装和经费使用管理工作，确保2014年四川省村级农民体育健身工程成为廉洁工程、优质工程。

（二）各县区体育局要协调同级政府有关部门，严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《国家体育总局关于进一步加强室外健身器材招标采购及配建管理工作的意见》（体群字〔2012〕172号）有关要求，参照2013年度体育总局招标配发器材的做法，组织开展好器材采购、验收、配发、安装工作。所采购的器材必须通过国家认可的室外健身器材质量认证机构的产品质量认证，配备二维码标识，并按《体育彩票公益金资助项目宣传管理办法》（体经字〔2014〕368号）规定，加强对体育彩票公益形象的宣传。

（三）完成时限要求。各县区应于2015年2月中旬前完成工程建设任务。

（四）各县区要将器材招标采购中标通知书文件复印件及安装完工后的场地器材照片报市体育局社体科。

联 系 人：马荣星

联系电话：0839-3562524

     附件：1.2014年农民体育健身工程项目分配表

2.农民体育健身工程篮球架、乒乓球台技术要求
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附件1：

广元市2014年农民体育健身工程项目分配表

	序号
	单  位
	项目分配数

	1
	苍溪县
	43

	2
	旺苍县
	33

	3
	剑阁县
	35

	4
	青川县
	15

	5
	昭化区
	22

	6
	朝天区
	20

	7
	利州区
	22（含经开区2个）

	合计
	
	190


 附件2：

农民体育健身工程篮球架、乒乓球台技术要求

政策依据：《中华人民共和国质量监督检验检疫总局、中国国家标准化管理委员会联合发布的中华人民共和国国家标准（GB19272-2011）》、《室外健身器材的安全通用要求》

一、简易标准篮球架技术要求

1.篮球架结构尺寸应符合GB23176-2008中4.1规定的练习型；

2.篮板应选用GB19272-2011中5.12.1.3.2规定的1800mm×1050mm 的矩形篮板；

3. 篮板的质量应满足GB19272-2011 中 5.12.1.3.3 条至5.12.1.3.6条的要求；矩形篮板背部连接应有不少于5点的连接安全装置；

4.篮球架立柱、悬臂梁直径不小于Φ165mm、壁厚应不小于4.0mm，且满足 GB19272-2011标准中相关静载荷、稳定性试验要求；

5.篮圈：采用实心钢材制成，篮圈圈条直径为16-20 mm，篮 圈内径为450-459 mm；篮圈下沿应有12个均匀分布篮网装置，装置应无锐边、毛刺，且装置不应有大于8 mm的间隙；篮圈在去除压力后可自动返回原位置；

6.篮板支撑：篮架上、下拉杆采Φ48×3mm 优质钢管在弯管 机上一次成型。篮板的固定件应采用可调节的机构，保证篮板正平面与水平面垂直；

7.安装技术参数：篮圈上沿距地面高度3050mm，悬臂要求长 度不低于1800mm；

8.主要承载立柱应采用直接埋入地下的结构，立柱埋入深度900mm；

二、室外乒乓球台技术要求（SMC 片状模压增强塑料材质台面）

1.乒乓球台结构应符合 GB19272-2011中5.12.1.4.1条的规定；

2.台面背部应采用钢管支撑架连接，支撑框架管壁厚度应不小于2mm，每半块板面支撑框架应不少于4横4纵支撑管连接；连接孔位应符合 GB19272-2011中5.12.1.4.2条的规定；

3.台面采用全SMC材料整体高温模压一次成型，乒乓球台面质量应满足GB19272-2011中5.12.1.4.3条至5.12.1.4.7条的要求；

4.球网采用的材料和结构应能避免运动中乒乓球的损坏；

5.球台台腿采用彩虹腿设计结构，主立柱应采用壁厚不小于3.0mm，并与其他管材同时应满足 GB19272-2011标准中相关静载 荷、稳定性要求；

6.应采用地脚螺栓预埋固定方式，预埋深度不小于400mm，且应采取防松和防护措施；

7.球台所有连接件均采用不锈钢螺丝、螺母，要具有防盗、防锈、防松功能。

三、简易标准篮球架、室外乒乓球台的通用要求

1.器材选用材料应有阻燃性；表面易接触材料有害物质限量应符合GB19272-2011中5.2.6的要求；

2.器材各部位螺钉、螺母等紧固件应紧固可靠且防锈、防松和防盗；螺纹突出部分不应超过其螺距3倍的长度。易接触区域的螺栓、螺纹应永久的覆盖住突出的螺栓螺纹或采用覆盖件在其安装面以上直角部分的高度不应超过3mm 或采用突出部分外角应 不小于105°或不应有易钩挂形状；

3.器材各支撑人体的表面所有棱边和尖角，应使其半径不小于3.0mm；使用者或第三者易接触的零部件的其他所有棱边应予以圆滑过渡或加以防护；

4.易接触的管材末端应采用零部件或管塞封住，且把手端部直径应不小于50mm，除使用工具外，应不可拆卸；
5.器材结构应防止有对人体头部、颈部、躯干、手、手
指、脚部的挤压、剪切、卡夹伤害的可能；应防止有对衣物、
头发产生钩挂、缠绕伤害的可能；

6.器材的安全使用寿命应不小于8年，对于器材可能存在的易损件，应在说明书或产品标牌中明确承诺其寿命周期；在安全使用寿命内，应确保易损件损坏前及时更换；

7.产品标志牌应采用不锈钢材质或相应性能的材料，可靠的固定在产品实体上的明显位置，标志牌上的文字和数字应采用凹凸形式标示；各类标志文字、图案，应醒目清晰、易于识别，应与安全使用寿命相匹配的牢固性和耐久性；注明器材安全提示、图示锻炼方式，使用者最大数量，使用者最大承重、品牌、商标、生产厂商、安装日期及售后电话等。

8.表面处理要求：表面处理应经过酸洗、磷化处理后或经过 表面喷砂（抛丸）等形式处理，进行表面静电喷涂工艺，涂层表面光滑平整、色泽均匀、结合牢固，无起皮脱落、漏涂、锈蚀、 裂痕等缺陷。产品外表保证6年以上基本不变色；

9.颜色要求：应在红、蓝、黄、紫等色彩中选择搭配，但应 注意整体色彩效果；

10.器材明显位置标有“中国体育彩票捐赠”等字样；

11.安装要求：浇筑器材地基所使用的混凝土强度不低于 C20，且在地基没有完全凝固前，应有专人监护；地埋部分应具有横向支撑或支撑盘，器材立柱底部以下应有不小于100mm 厚度的混凝土支撑层；简易标准篮球架的混泥土地基坑的水平尺寸不小于800mm×800mm；室外乒乓球台的混泥土地基坑的水平尺寸不小于400mm×400mm；地埋器材应标志出永久地埋标志线。
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